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1.  Préambule 

1.1. Pourquoi cette documentation ? 

Cette documentation permettra aux utilisateurs de la solution de mieux appréhender les possibilités 
dôEyesOfNetwork. 

Cependant certaines connaissances basiques en Linux / Nagios / Cacti seront nécessaires pour la 
bonne compréhension de la documentation. 

Il est donc fortement conseiller aux néophytes de se familiariser avec un environnement 
Linux/nagios...et de consulter la documentation créée par Anthony Leduc : 

« EON - Configuration et administration d'un logiciel de supervision réseau » 

1.2. Remerciements 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite remercier les membres actifs de la communauté de 
« www.eyesofnetwork.com » notamment Anthony Leduc dont la mise en page de sa documentation 
« EON - Configuration et administration d'un logiciel de supervision réseau » à été largement reprise 
ici ainsi que les paragraphes « backup manager » et « mise a jour de EoN ». 

Mes remerciements sont également destinés à Jean-Philippe Levy, Jérémie Bernard et Michael 
Aubertin pour avoir su développer un outil complet, accessible et pertinent. 

1.3. Axe de progression 

Cette documentation décrira les étapes de l'installation de la solution, ainsi que quelques 
modifications pertinentes. 

Il ne tient qu'à vous de compléter cette documentation afin qu'elle corresponde au besoin du plus 
grand nombre. 

Les contributeurs n'hésiteront pas à compléter la partie « historique ». 
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2. Nomenclature 

 

Une ligne de commande à saisir dans la console est représentée sous cette forme : 

 

 

 

Une information importante et qui réclame votre attention est représentée ainsi : 

 

 

Une information qui peut vous être utile est représentée de cette façon : 

 

 

 

 

/etc/init.d/xxx 

Pensez à redémarrer le service 

Faire « /ect/init.d/service restart » 
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3. Installation 

 

 

Insérer le dvd, faire « enter » 

 

 
 

 

 

Sélectionner « skip » et « enter ». 

 

Au prochain affichage choisissez « suivant ». 

 

Ensuite sélectionner « français » puis « suivant ». 

 

Clavier : « Français », choisir « suivant ». 
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Partitionnement : 

 

 
 

 

Partitionnement par défaut puis « suivant ». 
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Paramétrage Réseau : 

 

 

 
 

Au niveau de lôeth0 d®sactiver ipv6. 

Saisissez aussi sur cette fen°tre le nom complet du serveur et lôadresse de la passerelle. 

Si on vous fournie une adresse de serveur DNS valide, saisissez la. 

A lôissue choisissez ç suivant ». 

 

Pour les r®glages dôheure, s®lectionner le fuseau ç europe/paris » et cochez « utc ». 

« Suivant ». 

 

A lôaffichage suivant entrez un mot de passe root et confirmez le. 

« suivant ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
9 

 

 

A la sélection dôinstallation : 

 

 
 

Veillez a bien sélectionner en bas : « Personnaliser maintenant » puis « suivant ». 

 

A cet écran cochez « Eyesofnetwork exploitation »  et « Eyesofnetwork options » pour profiter des addons 

syslog-ng, ntop, glpi, é 
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Faites « suivant è ¨ lôissue. 

 

A la fenêtre suivante choisissez « suivant è pour lancer lôinstallation. 

A la fin, redémarrez le serveur après avoir enlever le dvd/cd. 

Apr¯s le red®marrage, quitter lôoutil de configuration pour continuer la s®quence de boot. 

 

Une fois la séquence de démarrage terminée, votre serveur de supervision est accessible soit en console (pour 

de la reconfiguration sp®cifique syst¯me) soit par lôadresse web : 

 

http://@ip_du_serveur/  pour la partie administration/exploitation de lôoutil dôadministration. 
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4. Modifications 

1.4. Correctifs 

 

Il est à noter que la solution est constamment mise à jour mais quelques coquilles restent à traiter. 

Afin de rendre lôoutil pleinement fonctionnel voici quelques corrections ¨ r®aliser : 

 

ĄSe connecter en console en tant que root. 

 Editer les fichiers suivants et corrigez-les : 

 

  

 

Passer la variable $syslog_config[ógraphtimeô] = true ; 

 A $syslog_config[ógraphtimeô] = false ; 

 En utilisant « i » sous vi pour insereré 

Enregistrez et quittez(faire « esc » puis wq). 

 

 Et aussi 

  

 

 

  

 

Commentez ces lignes avec un # devant: 

 #                       if(!empty($host)) { 

#                               $error = "A host already exists with the name of " . $device->getName() . ".  

Change the device's name before importing."; 

#                       } 

 

A lôissue de ces correctifs relancez le service httpd et syslog-ng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi /srv/eyesofnetwork/cacti/plugins/syslog/config.php 

vi /srv/eyesofnetwork/lilac/autodiscovery.php 

/etc/init.d/httpd restart 
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1.5. Modification du backend ndo Ÿ mklivestatus 

Pour utiliser Mklivestatus en tant quôevent broker nagios en lieu et place de ndoé 

 

Dans lilac : 

Aller dans le menu « General » / « Nagios Daemon Configuration » / « Broker » 

Supprimer le brocker ndo et ajouter à la place : 

 

 

 

 

 

Au niveau de « tools »/ « Exporter », il faudra utiliser sous lilac le job nagios_only, c'est-à-dire sans ndo. 

 

 

Dans le cas ou vous voulez entièrement « désinstaller » ndo : 

 

Stopper ndo2db et supprimer la base de données mysql : 

   

 

 

 

 

   Choisir « y » 

 

 

   

   

  

Modifier la configuration de nagvis dans /srv/eyesofnetwork/nagvis/etc/nagvis.ini.php : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

/srv/eyesofnetwork/mk-livestatus/lib/livestatus.o /srv/eyesofnetwork/nagios/var/log/rw/live 

/etc/init.d/ndo2db stop 

chkconfig ndo2db off 

mysqladmin drop ndoutils --password=root66 

 

 [backend_ndomy_1] 

 backendtype="mklivestatus" 

socket="unix:/srv/eyesofnetwork/nagios/var/log/rw/live" 

 ;dbname="ndoutils" 

 ;dbuser="root"  

 ;dbpass="root66" 

 htmlcgi="/nagios/cgi-bin"  
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 Attention de ne pas oublier les « ; » qui correspondent à des commentaires. 

 

 Modifier la configuration de nagiosbp dans /srv/eyesofnetwork/nagiosbp/etc/ndo.cfg : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Il reste ensuite à désactiver le daemon yum-updates : 

  

 

 

 

 

 

 

  

 La solution de supervision est entièrement disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # ndo=db 

 # ndo=merlin 

 # ndo=fs  

 ndo=mk_livestatus 

 # ndo_livestatus_socket gives the full path of mk_livestatus' unix socket 

 ndo_livestatus_socket=/srv/eyesofnetwork/nagios/var/log/rw/live 

 

/etc/init.d/yum-updatesd stop 

chkconfig yum-updatesd off 


